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Climia —rer=

Protokoll - Feuchtemesswerte =l
Haus/Wohnung Etage:
Bewohner (Name) Raum:
Bauteil
o Fensterleibung Raumkante / Raumecke Kante Decke / Wand
Ranmsherec s Messpunkte F1 — Fé Messpunkte A-H D1 -D5/B1 - B5
T Decke Decke
F1 g D1D2 D3 D4 D5
«—| Fussboden | —» —4, o
il i
| 3 N
B1B2 B3 B4 B5
Decke Fussboden
H Fussboden
Zusammenstellung der Messergebnisse:
Oberflachentemperatur (°C) Innen-temp.  Rel.LF innen
Datum Messpunkte oC %
BlE iz sy (*C) (%)
Bauteilfeuchte (Digits
Datum Messpunkte 1EIehe), Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7 8

.....................................
-------------------------------------

-------------------------------------

Tabelle-Feuchtigkeitsvergleich Hinweis
Feuchtebereich — Die Messwerte in Digits dienen zur
pavsiofte (Digits) Feuchtigkeiisstalus - ¢ehnellen Orientierung und kénnen
@ unter 30 YY) rCalEh schwanken.
30-60 YY) Fi ht
{ber 60 dha ':;?; Immer mit anderen Bereichen, die
unter 30 066 — frocken sind, vergleichen (gleiches
. Gipskarton 30-60 066 Feucht Material, gleicher Aufbau).
(ber 60 YY) NaR
Ist Metall in Baustoffen vorhanden,
@ Estrich u;:;:ls ::: 2::::: kann es zu Fehimessungen
Uber 50 bbb NaB kommen.




